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COMBINE SERIES

부드러움에 작업 능률이 오르다 

6조 유압 미션 콤바인

DXM120GS/DXM120GS-C

예취부 예취부

    비교 불가의 작업 능률

동급 최강의 작업 속도로 1시간에 최대 2천2백평 수확 가능 
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    차속제어

수확 작업 시 부하를 감지해 작업 상황에 맞게 

작업속도를 자동으로 조정해 작업 능률 향상

    에코모드(ECO Mode)

수확 작업을 일시 중단 시 엔진 회전수를 

Idle(1300rpm)로 제어하고 작업을 재개하면 

조속기(스로틀볼륨)위치 회전수로 복귀 제어하여 

불필요한 연료 낭비 방지

차속제어 

에코모드 

2

1

B사 1.70

A사

대동 DXM120 1.70

출처 : 수검성적서

작업 속도 비교

(m/s)

1.54

출처 : 수검성적서, (a/h)를 평으로 환산

2,187

대동 
DXM120

2,145

1,509

C사

B사

A사
1,869

(평)

작업 능률 비교(1시간 기준) 
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DXM120GS/DXM120GS-C

    예취칼날 좌,우 분리 구조

예취칼날을 일체형에서 2분할 구조로 

변경해 손상된 부분만 교체 가능

10    원터치 끌어올림커버

예취부의 끌어올림커버가 탈부착이 

수월해 예취 작업 후 정비가 용이
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    37° 개폐 캐빈 측면창

캐빈 측면창이 37˚까지 개폐 되어 작업 중 짚제거 용이
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    트랙 롤러 / 이퀄라이져 열처리(고주파) 로 

내구성 증대 
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    도복 작업 성능 개선

예취 끌어올림프레임의 상하 조정을 통해 도복 작업성 증대
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    예취부 승 · 하강

예취 상승/하강 비례제어밸브를 적용, 예취부 높이를 

부드럽게 조작이 가능하여 지면 높이에 맞춰 쉽게 

예취부 높이를 조작, 작업이 편리
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    시인성.안정성이 뛰어난 LED 야간 작업등4

    습전형 크롤러

58링크의 광폭(550mm) 습전형 

크롤러를 채택하여 지면 접지력이 강화 

되었고 습전작업도 강한 견인력 발휘
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